BAKOCA

BAGER - KONDITOR & CATERING UDSTYR

DATABLAD
ALIZE

Generelle egenskaber:

ALIZE’: serie af sma skabe til den programmerede haevning. Til 60x40 plader

Temperatur -6 +38

e Struktur: Modulzere selvholdende paneler, isoleret med 75 mm hgj densitet (41 kg/m?3)
ekspanderet polyurethan. Luftkonvektionssystem ved hjeelp af modulaer, rustfri stalgruppe,
let at skille ad og renggre. Indvendigt saet med sikkerhedsguide i rustfrit stal til indfgring af
vognene.

¢ Indvendig belaegning: Rustfrit stal AlSI 304

¢ Udvendig belaegning: Rustfrit stal AlSI 304

¢ Indvendige pladeholdere i rustfrit stal, afstand mellem hylderne 50 mm.

Kontrol

LCD KONTROLPANEL

Brugergraensefladen bestar af en 5-tommer TFT-touch-screen grafisk display 800 x 480 pixel opl@gsning
Nem at renggre.

Styringen har en automatisk cyklus med fem faser:

- Kgl ned,

-Bevarelse,

- Retard,

- Proofing,

-Efter kgling (sovekabine)

Ogsa manuel betjening er mulig.

Temperatur og luftfugtighed styres i neutral zone, mens ventilatorens hastighed kan justeres uafhaengigt
for hver fase.

Det gemmer 15 programmer i hukommelsen, og den maksimale varighed af den cyklus, der udfgres, er en
uge. Den har rampefunktion til at gge opvarmningen trin for trin.

USB-port
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